Controlador de conductividad para sonda inductiva

BAMOPHAR 364

Pantalla tactil policromatica

Rangos de medida, ajustables:

De 0...2 mS/cm hasta 0...2000 mS/cm
Compensacion de temperatura

2 Salidas analdgicas 0/4-20 mA

4 relés (Umbrales, alarma y/o regulacion)
OPCIONES:

RS 422 /J-BUS + LOGGER

Extension para 22 entrada de medicion
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APLICACIONES

Monitoreo, regulacion de la conductividad en el sector de tratamiento de aguas, de
las industrias quimicas e industriales:

- Monitoreo en torres de enfriamiento
- Control de aguas limpias (potables, pozos, termales...)
- Control de aguas pluviales y escorrentias
- Control de salida en potabilizadoras
- Medida de concentracion de acidos y de base

e O - Control de la calidad de productos quimicos

- Opcional: Indicacién de la concentracion de cloruro de sodio (NaCl) 0 a 26 %

g = (Bajo consulta: NaOH, HCI, otros)

El BAMOPHAR 364 esta equipado con una pantalla tactil a color que muestra la
medicién, la temperatura y del estado de los relés asi como de la navegacion a
Controlador de conductividad -, través de un menu facil de uso, intuitivo y multilingtie. La medicién de
‘ conductividad y de temperatura estan disponibles en dos salidas 4-20mA.

Asociado a la sonda inductiva TCS 3020 o TCL S50, el BAMOPHAR 364 permite
la medicion de la conductividad del liquido en un rango de 0 a 2000 mS/cm durante
todo el proceso de tratamiento.

e Lasonda TCS 3020 en NORYL (doc. 364-01) se recomienda para aplicaciones
con liquidos neutros.

i e Lasonda TCS S50 en PEEK (doc 364-05) se adapta a las aplicaciones que

i requieren una alta resistencia quimica o elevadas temperaturas.

I Un sistema de medicién completo estd compuesto por:
pIN - Una sonda de conductividad inductiva
- Un soporte de sonda para montaje en inmersién o en tuberias.
- Un convertidor calibrado en fabrica.
Conversor - Un controlador BAMOPHAR 364

OPCIONAL : unidad de extensién para 22 medida.

« Permite una segunda medicién (pH/redox, Caudal, turbidez, etc...)
(Visualizacion y programacion de la medicién desde la unidad base)

« Version mural o panel

« Esta conectado a la unidad base por un cable de 2 pares blindados
(La longitud mé&xima de unién entre las dos versiones es de 500 m)

* Permite tambien, utilizar el RS 422 y el Logger de la unidad base

Sondas:
TCL S50
o

TCS 3020

Sistema completo
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Interfaz de usuario Pantalla tactil a color, formato 4.3", resolucion de 480 x 272 pixeles
Visualizacién de medidas, menus, temperatura, estado de relés
Programacion - Proteccion del programa por cédigos de acceso

Rango de medicion 0- 2000 mS/cm

Escalas disponibles 0-2 mS/cm ; 0-20 mS/cm ; 0-200 mS/cm ; 0-2000 mS/cm

Precisiéon +0,3% ; +0,3 °C

Conexion de los cables Por borneros

Compensacion de temperatura Manual, o Automatica via sensor Pt 100 integrado en la sonda inductiva
Medicion temperatura: -20...+160 °C; Compensacion de 0 a 100 °C

Salida por relés 4 contactos, NA, libres de potencial

Configuracion de umbrales S1, umbral independiente, asignado a la medicion o temperatura

S2, umbral independiente, asignado a la medicion o temperatura
S3, umbral independiente, asiganado a la medicion o temperatura + funcién externa
S4, umbral en funcion alama: medicion fuera de escala o rotura de cable

Histéresis Ajuste de 0 a 100 % para S1, S2y S3
Resistencia inicial del contacto 100 mQ max. (caida de tension 6 Vcc 1 A)
Poder de conmutacion 831VAca/3A/277Vca
90W/3A/30Vcc
Capacidad de conmutacion (min.) 100 mA, 5V cc (variable segun frecuencia de conmutacion, condiciones ambientales, precision).
Salida medicion 0/4-20 mA (méax. 600 Q) proporcional a la medicién
Salida temperatura 0/4-20 mA (méax. 600 Q) en todos los rangos de 0 a 100 °C
Alimentacioén 230 V 50/60 Hz - Otras bajo consulta - Consumo 10 VA
Modelos Versién panel 96x144 mm, frontal IP65, union por borneros 1P40

Versiéon mural, IP65, union por borneros con entrada de cables por PE
OPCIONAI (RS 422 + Logger)
Comunicacion Salida RS 422 conexion J-BUS - Esclavo modo binario - 2400 a 9600 bauds
Registro (Logger) Registro automatico del promedio de medicién en un intervalo programado
150 000 registros maximo por tarjeta de memoria.

Conformidad CE: Este dispositivo cumple con las exigencias legales de las Directivas Europeas en vigor.

CODIGOS Y REFERENCIAS

Cddigo | Referencia Descripcion

364 520 |BAMOPHAR 364 E Versién panel 96 x 144 - frontal IP 65 - Borneros IP 40

364 521 |BAMOPHAR 364 E/A Version panel 96 x 144 / Unidad de extension

364 522 | BAMOPHAR 364 E LOG BUS Version panel 69 x 144 / RS 422 + Logger - frontal IP 65 - Boneros IP 40

364 523 | BAMOPHAR 364 D/A Carcasa carril DIN / unidad de extension - Bornero IP 40

364 560 |BAMOPHAR 364 M Version mural - IP 45 - Unido por borneros con entrada para cable PE

364561 |BAMOPHAR 364 M/A Version mural / Panel ciego - Unido por borneros con entradas para cables PE
364 562 |BAMOPHAR 364 M LOG BUS Version mural / RS 422 + Logger - Unido por borneros con entrada para cable PE

DIMENSIONES
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